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Caracteristicas técnicas

I Alta eficiéncia térmica, resultando em rotor externo de alta

economia de energia, melhor aproveitamento

Seguranca I Motor com
performance, baixo consumo de energia e
baixo nivel de ruido 220/380V - 50/60Hz, 6 e
8 polos;

do espaco fisico, menor nivel de ruido. Opera
com todos os comandos de controle de
operacdo, dos mais simples até os recursos

! Projetado para proporcionar mais
confiabilidade e mais durabilidade;
I Motor EC de baixo consumo de energia,

eletrbnicos mais avangados, inclusive com controle de velocidade e alta performance;
! Protetores nos coletores de entrada, saida e

nas curvas de retorno;

variadores de frequéncias.

I Médulos individuais compartimentados,
garantindo operacdo e controle dos
ventiladores individualmente;

I Maxima eficiéncia no ponto de operagéo;
I Algas de icamento projetadas para garantir as
perfeitas condi¢bes de movimento e instalagao

I Compacto: completo aproveitamento do )
do equipamento.

espaco; Baixo nivel de vibragéo e ruido

) ) o Mais performance com muito mais economia
I Coifas dos motoventiladores removiveis, |

para facilidade de limpeza dos condensadores
e manutencao;

Conjunto de ventilagdo balanceado

estatica e dinamicamente;
I Motor convencional de alta performance e

robustez, para toda gama de aplicagbes
220/380/440/760V - 50 ou 60Hz, 6, 8, 10 e 12
polos;

! Silenciosos: niveis de ruido a partir de

I As capacidades quando utilizadas em 50Hz 37dB(a).

deverao ser multiplicadas por 0,92.

| Sistemas frigorificos de médio e grande

! Coifa de saida do ar com perfil

aerodinamico.

APLICAQOES ! Sistemas de refrigeragdo de ! Ar Condicionado de grande porte.
supermercados. ! Centrais de agua gelada. porte.
PADRAO I Motor convencional 220/380/440/760V # 50 rotagcdo dos motoventiladores, reduzindo o
ou60Hz, 6,8,10e 12 polos. consumo de energia e o nivel de ruido nas
| Gabinete em aco galvanizado com I Motor com rotor externo 220/380V # 50 / horas mais frias do dia.
pintura epoxi eletrostatica na cor 60Hz, 6 ou 8 polos. ! Mltiplos circuitos podendo alimentar varios
. VERSOES branca. _A compressores a0 mesmo tempo.
! Tubos de cobre com diametro 3/8" e OPCIONAIS ! Opgéo para uso em hidrocarbonetos e CCe.
. aletas de aluminio espagadas em ! Motores eletronicamente comutaveis
10 al/pol ou 12 al/pol. ! Tratamento anti-corrosivo para instalagfes
. ! Alcas de igamento para facilitar a proximas a orla maritima.
. movimentagao do produto. ! Variador de frequéncia para controle da
. ! Facil acesso para manutencdo e I Baixonivel de ruido. ! Equipamento submetido a teste pneumatico
‘ higienizagéo. I Motores de alta perfomance e baixo 30 Kgf/icm?, processo de lavagem e
! Alta performance e reduzido consumo de energia, com lubrificagdo pressurizacdo final com nitrogénio a fim de
. consumo de energia. permanente. garantir auséncia de umidade e remocéo de
VANTAGENS ! Construcdo robusta de alta | Disponivel desde 1 até 6 ventiladores com impurezas sélidas e liquidas a niveis
. durabilidade. 6, 8,10 ou 12 polos. compativeis com todos o0s sistemas de
. ! Desigrmoderno. I Seguranca: Projeto a prova de vazamento. refrigeracéo.
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.pacidades e Caracteristicas

i —un
Dry

N° de Ventiladores

Capacidade
Vazao de agua

N° de Ventiladores

Capacidade
Vazdo de 4gua

N° de Ventiladores

Capacidade
Vazdo de a4gua

—_ v
Dry

N° de Ventiladores

Capacidade
Vazéo de agua

N° de Ventiladores

Capacidade
Vazéo de agua

N° de Ventiladores

Capacidade
Vazéo de 4gua

- Temperatura ambiente: +35°
- Temperatura de condensagéo: +45°

Dry Cooler tipo Cdr Horizontal ou Vertical

Ventiladores 1250mm

Ventiladores 800mm

R Rl PReR &

231457 347109 462754 100509
46,7 m3h 70,1 m3h 93,5 m3¥h 20,1 mé/h

Ventiladores 1250mm

RRRR ‘Vh

4 6 8
200913 301305 401692
40,2 m¥h 60,3 m3h 80,4 m3h

Ventiladores 800mm

R Rl PR B

58327 87471 116614 25328
46,7 m3h 70,1 m3h 93,5 m¥h 20,1 m¥h

Ventiladores 1250mm

RRRR ‘/h

4 6 8
50630 75928 101226
40,2 m3/h 60,3 m3h 80,4 m3¥h

Ventiladores 800mm

RE R @ e

199053 298513 397968 86437
46,7 m¥h 70,1 m3h 93,5 m3¥h 20,1 m¥h

Dry Cooler tipo Vmax

Ventiladores 1250mm

RRR® ‘

ts
4 6 8
172776 259122 345455
40,2 m¥h 60,3 m3¥h 80,4 m3h

Ventiladores 800mm

RE RRe PR @2

2 3 4
172881 259189 345486 86548
34,9 m3h 52,4 m3/h 69,8 m3h 17,5 m3/h

Ventiladores 1250mm

Ry ‘al/h

4 6 8
172881 259189 345486
34,9 m3h 52,4 m3/h 69,8 m3h

Ventiladores 800mm

el Rl 2ERE @&

43566 65315 87062 21810
34,9 m3¥h 52,4 m3h 69,8 m3¥h 17,5 m3/h

Ventiladores 1250mm

2R ‘/h

4 6 8
43566 65315 87062
34,9 m3¥h 52,4 m3h 69,8 m3¥h

Ventiladores 800mm

Rl Rk el @&

148677 222902 304857 74431
34,9 m3¥h 52,4 m3/h 69,8 m3¥/h 17,5 m3/h

Os dados se aplicam as seguintes condi¢es de operacao:
- Altitude: a nivel do mar

2R ‘

ts
4 6 8
148677 222902 304857
34,9 m3¥h 52,4 m3/h 69,8 m3¥/h

- Gas refrigerante: R22 (para outros gases, consulte tabela de corregéo de capacidade neste catalogo)



