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Mayor eficiencia térmica y energética

Mayor amplitud de capacidades

Mayor vida útil del conjunto motoventilador

Gran caudal de aire

Adaptable a todos los fluidos refrigerantes

Motores electrónicos estándar

Concepto Plug & Play: Facilidad de instalación y operación

Bandeja basculante

Motoventiladores basculantes

Termostato de protección incorporado

Coifa inclinada para evitar salpicaduras de condensación

Sistema de deshielo eléctrico con respuesta rápida

Conjuntos eléctricos normalizados (NBR5410)

           2 niveles de protección contra entornos agresivos

Tubos de cobre y aletas de aluminio (Cu/Al) para CO2

Tubos y aletas de aluminio (Al/Al) con circuitos para R717
(NH3) o soluciones de glicol

Tubos de cobre y aletas de aluminio (Cu/Al) con circuitos
para agua helada y soluciones de glicol

Carcasa y bandeja con pintura electrostática epoxi en
color blanco

Deshielo eléctrico

Gas caliente en el evaporador y en la bandeja

Bandeja doble con aislamiento intermedio

Carcasa de acero inoxidable

Gas caliente en el evaporador y resistencia en la bandeja

        Tratamiento anticorrosión para atmósferas agresivas

Evaporador de Aire Forzado
Médio-alto perfil 

Beneficios

4.864 a 74.954 Kcal/h
5.656 a 87.156 W

Versión estándar

Tubos de cobre de 5/8" de diámetro exterior

Espaciado entre aletas de aluminio de 4,5 mm (modelo A)
y 8 mm (modelo B)

Bandeja de aluminio planificado liso

Carcasa de aluminio planificado liso

Deshielo por aire

Motoventilador electrónico de 500 mm

Opcionales

Aplicaciones

Carne,
pescado y aves

Lechería Agroindustria Bebidas

Mayorista
y

Minorista

Farmacéutico Industria
alimentaria

Refrigeración
industrial

 Para cámaras de hasta 8 m de altura



Dimensiones

Embalaje

Dimensiones
Neto(A) Neto(B) 

Neto(A) Neto(B)



(*) las mesmas capacidades para 50Hz y 60Hz. Capacidad en R-22.
 Diferencia entre la temperatura de entrada del aire en el evaporador y la temperatura de evaporación del refrigerante.
°K = Grados Kelvin / °F = Grados Fahrenheit
La temperatura de entrada del aire en el evaporador es considerada como la temperatura aproximada de la cámara.

Capacidades (DT=10,8ºF / DT1=6ºK)

Capacidades • Motoventilador EC

Temperaturas de Evaporación

Factor de corrección para refrigerante

Temperaturas de evaporación



Características elétricas • Motoventilador EC

Conector a prueba de cambios de temperatura, vibraciones y golpes. La tecnología de conexión por resorte reduce el
tiempo de las instalaciones eléctricas sin la necesidad de herramientas especiales.

 las mesmas capacidades para 50Hz y 60Hz.

 las mesmas capacidades para 50Hz y 60Hz.

Caudal
Resistencias Eléctricas



(*) Mesmas capacidades para 50Hz e 60Hz. Capacidade em R-22.
Dt1: Diferença entre a temperatura de entrada do ar no evaporador e a temperatura de evaporação do refrigerante.
ºK=Graus Kelvin ºF=Graus Fahrenheit
A temperatura de entrada do ar no evaporador é considerada a temperatura da câmara aproximadamente.

Capacidades (DT=10,8ºF / DT1=6ºK)

Capacidades • Motoventilador AC

Temperaturas de Evaporación

Temperaturas de Evaporación



Características elétricas • Motoventilador AC

Conector a prueba de cambios de temperatura, vibraciones y golpes. La tecnología de conexión por resorte reduce el
tiempo de las instalaciones eléctricas sin la necesidad de herramientas especiales.

Caudal

Resistencias Eléctricas A Resistencias Eléctricas B



Alcance del aire

Modelo Descripción Opciones disponibles

HD5 Evaporador de Aire Forzado de Medio-Alto Perfil

H Espaciado 
de aletas

• 4,5mm (modelo A)
• 8,0mm (modelo B) 

E Deshielo

• A aire
• Eléctrico en el núcleo y bandeja
• A aire en el núcleo y eléctrico en la bandeja
• A gas en el núcleo y bandeja
• A gas en el núcleo y eléctrico en la bandeja
• Por agua
• Por agua y eléctrico en la bandeja
• Por agua, gas caliente en el núcleo y la bandeja
• Por agua, gas caliente en el núcleo y eléctrico en la bandeja
• Por agua e elétrico en el núcleo y bandeja

0091 Modelo

C Tubos
A • Alumínio
B • Cobre para Co2
C • Cobre

A Conexiones y
bandeja

• Expansión Directa
• 2 Colectores
• 2 Colectores con Bridas
• 2 Colectores con Boquillas
• 2 Colectores Roscados (Al)
• Expansión Directa y Bandeja Doble Aislada
• 2 Colectores y Bandeja Doble Aislada
•2 Colectores con Bridas y Bandeja Doble Aislada
• 2 Colectores con Boquillas y Bandeja Doble Aislada
• 2 Colectores Roscados (Al) y Bandeja Doble Aislada

00 Accesorios
• Sin accesorios
• Válvula de expansión
• Válvula solenoide
• Resistencia de drenaje

A Acabado

• Carcasa de aluminio
• Carcasa de aluminio y protección N1 en las aletas
• Carcasa de aluminio y protección N2 en las aletas
• Carcasa de aluminio protegido
• Carcasa al protegido y protección N1 en las aletas
• Carcasa al protegido y protección N2 en las aletas
• Carcasa de acero inoxidable 
• Carcasa de acero inoxidable y protección N1 en las aletas
• Carcasa de acero inoxidable y protección N2 en las aleta

A
B
C
D
E
F
M
N
O

MEC Motor • Motoventilador AC
•  Motoventilador EC

Q Tensión y frecuencia
H • Motor = 230V/3F/50Hz     
E • Motor = 380V/3F/50Hz    
Q • Motor = 230V/3F/60Hz     
V • Motor = 380V/3F/60Hz

1 Embalaje 1 • Caja de madera
2 • Caja de cartón

A
E
F
G
H
J
K
L
M
N

0091 a 0742

00
01
02
03

MAC
MEC

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

10 • 1 + 2 + 3
11 • 1 + 2
12 • 2 + 3
13 • 1 + 3

Cómo comprar

C
H

Hd5 B
29 metros

Hd5 A
26 metros



Esquemas Eléctricos

Atención
• Para dimensionar los componentes de la instalación, consulte el cuadro de datos del catálogo.
• Para cambiar la alimentación de fábrica, hable con el departamento de ingeniería de Mipal.
• El termostato de seguridad debe estar conectado en serie con la bobina del contactor.
• Utilice siempre el cable a tierra

CR
CV
CJ

DJM

• Contactor Resistencias
• Contactor con Ventiladores
•  Disyuntor
• Disyuntor Motor

220V 50/60Hz 3Ø

380V 50/60Hz 3Ø

440V 50/60Hz 3Ø

Termostato
de

Seguridad

Resistencia de
Deshielo

Sonda
Deshielo

Termostato
de

Seguridad

Resistencia de
Deshielo

Sonda
Deshielo
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mipal.com.br

mipal_evaporadores

mipaloficial

mipal

mipal

+55 11 4409-0515

11 97617-5467

Av. Engenheiro Afonso Botti, 240
Pinhal • Cabreúva • 13315-000
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Acesso a vídeos e materiais
complementares do produto


