MiPAL

Tecnologia e Confianca

Evaporador
de ar forcado

janeiro - 2023



&=

3.329 a 58.037 Kcal/h
3.871a67.485 W

Evaporador de ar
Médio - Alto perfil

Para camaras até 8m de altura

Versao Standard

® Tubos de cobre de 5/8" de didmetro externo

m Espacamento entre aletas de aluminio de 4,5mm

(modelo A) e 8mm (modelo B)

= Gabinete de aluminio planificado liso

= Termostato de Seguranca

® Degelo a ar

= Motoventilador AC de 450mm
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Laticinios

¥

Atacado
e Varejo

Aplicagdes
S

Carnes

=

Farmacéutico

R

Agronego6cio

a

Bebidas

Alimenticio

Industrial

Opcionais

B Tubos de cobre e aletas de aluminio (Cu/Al) para CO2

® Tubos e aletas de aluminio (Al/Al) com circuitos
para R717 (NH3) ou solucdes de glicol

= Tubos de cobre e aletas de aluminio (Cu/Al) com circuitos
para agua gelada e solucdes de glicol

Gabinete e bandeja com pintura eletrostatica epo6xi na
cor branca

Degelo elétrico

Gabinete em aco inoxidavel

Degelo a gas quente

Bandeja dupla com isolamento intermediario

u @ Prote¢do exclusiva contra ambientes
agressivos

= Motores eletrénicos



Dimensionais

-

850
760
_Lado elétrica |

Lado hidraulica

3530 | 700 (700 (3x) 730 3848  7/8" 2" | 1124 1600 2580 | 2255
4230 | 700 700 (4x) 730 4548 | 7/8" | 2" 1274|2000  290,2 251,2
4230 | 700 700 (4x) 730 4548 | 7/8" | 2" 1274|2000 3096 270,6

0483 | 0424
0511 | 0446
0579 | 0509

570 | 80 X | v m,ﬂj
Z LA
Modelo
A B : : : Liguido (A) Liquido (B)
o072 | o062 | 1 | 730 | - | - | - | 1048 |1/2°[11/8"] 524 | - 452 38,7
008 | 0074 | 1 | 730 | - : - | 1048 | 1/2" |11/8"| 524 | - 48,4 41,9
o097 | 0085 | 1 | 730 | - | - | - | 1048 |1/2" [11/8"| 524 | - 51,6 45,1
0145 | 0125 2 | 1430 (700 | - | 730 1748 | 1/2" |11/4"| 868 | - | 903 | 773
0170 | 0149 | 2 | 1430 | 700 | - [ 730 | 1748 | 5/8" |11/4"| 868 | - | 967 83,7
0193 | 0170 | 2 | 1430 | 700 - 730 1748 | 5/8" |11/4"| 868 | - = 1032 90,2
0217 | 0187 @3 | 2130 | 700 | 700 | 730 2448 | 5/8" |11/2" 1124 - 135,4 115,9
0256 | 0223 | 3 | 2130 | 700 700 | 730 2448 | 5/8" |11/2"|1124| - | 1451 | 1256
0200 | 0255 @ 3 | 2130 | 700 | 700 | 730 | 2448 | 5/8" |11/2" 1124 - 1548 | 1353
0341 | 0297 | 4 | 2830 | 700 | 700(2x) 730 3148 | 5/8" | 2" | 874 | 1400 1935 167,5
038 | 0340 4 | 2830 | 700 (700 (2x) 730 | 3148 | 7/8" | 2" | 874 | 1400 206,4 180,4
0426 | 0372 5 | 3530 | 700 700 (3x)| 730 | 3848 | 7/8" | 2" |1124 1600 2418 209,3
5
6
6

Embalagem

Modelo Peso (Kg)
A B % Liguido (A) Liguido (B)

0072 0062 | 1 | 1160 54,4 46,4
0086 | 0074 | 1 | 1160 58,1 50,3
0097 0085 | 1 1160 61,9 54,1
o145 0125 2 1810 1084 | 928
8 0171 0149 | 2 1810  116,0 100,4
- 0193 | 0170 | 2 | 1810  123,8 108,2
0217 0187 | 3 2540 1625 139,1
0256 | 0223 | 3 2540 1741 | 1507
0290 0255 | 3 2540 1858 | 162,
0341 | 0297 | 4 | 3240 @ 2322 201,0
0386 0340 | 4 3240 2477 216,5
0426 | 0372 | 5 | 3940  290,2 251,2
0483 0424 | 5 3940 3096 270,6
0511 0446 | 6 4670 3482 301,4
0579 0509 | 6 4670 | 3715 324,7




Capacidades HdhA » Motoventilador AC/EC

Keal/h

Temperaturas de evaporagio
232F 328F 41°F |-318F -22°9F
59C€ 0°C 5%8C -30 °C
6674 7095 7289 | 5250

-13 9F
235 oC

S9F 149F
-10 2C

6450

319F -229F -139F -49F
-309C -25°C -20°C -
4515 | 4967 | 5483 | 5934

5775

4 oF
20°C
6375 |

SSF 149F 23°F
159C -109C -59C
6900 = 7500 7761

7580

8560

| 5306 | 5837 | 6443 | 6974

7844 8338 | B8DES | 6170
5992 | 6591 | 7276 | 7875

8858 9416 9673 6967 | 7664

6787 | 7492 |

8109

8460 9157 9953 10300

8814 | 9121 |

9030 | 9933 | 10965 | 11868 | 12900 13349 | 141980 145?7 10500 | 11550

12750 13800 | 15000 | 15522

9 | 10612 11673 12886 | 13947
11984 13182 | 14552 | 15750
13545 14900 16448 17802

15160
17120 |
19350

15688 16676 1713110929 | 12340
17716 18832 19346 | 12342 | 13935

20023 21285 21866 15750 | 17325

13573
15328

14984 16218 17628 18241 :

16921 18314 19907 20600
19125 | 20700 22500 23283

15918 17510 | 19329 | 20921 | 22740 | 23531 25014 25696 18509 | 20360

22476 24327 | 26442 | 27362

26574 28248 29018 | 18513 | 20902
31375 | 33352 | 34262 24679
35432 | 37664 38691 | 27870

2| 17976 19774 | 21828 23626
2122423346 | 25772 27894
23968 26365 29104 31501

25680
30320

34240 30657

22993
27147

25381 27472 29860 30900 3
29967 32435 | 35256 36483
33842 | 36620 39814 41199

26530 29183 | 32215 | 34868 | 37900 | 39219 41690 42827 30849 | 33934

37459 | 40544 44070 45603

29960 32956 36380 39376 | 42800 44289 47080 48364 34837

38321

42302 45786 49767 51499

40720
45985

| 31836, 35020 | 38658 | 41842 | 45480 | 47063 50028 51392 | 32788 | 37019 | 4

35952!39545'!43&55 47251 51360 | 53147 56496 58037 41805

44951 | 48653 | 52884 54724/

50763 54943 59721 61799

Capacidades (DT=10,8°F / DT1=6°K)

(*) Mesmas capacidades para 50Hz e 60Hz. Capacidade em R-22.

Dt1: Diferenca entre a temperatura de entrada do ar no evaporador e a temperatura de evaporagdo do refrigerante.
°K=Graus Kelvin °F=Graus Fahrenheit

A temperatura de entrada do ar no evaporador é considerada a temperatura da cdmara aproximadamente.

Caracteristicas elétricas HdhA « Motoventilador AC/EC

R134A
1,01 | 0,983

R22

| MotoreC |
-. 3,,1 SWGOHz — 230v_| 400V
Kg dBA m’;‘h OHz | 60Hz | 50Hz | 60Hz |
1 | 776 | 155 1x5720 345 zzo| 1% 5500 580 | 1,40 1,73 0,81 | 1,00 | 5x1200 |20,40d 10,90d
noss 1| 970 1,94 54 1x5670| 345 | 2,20 | 1x5450 430 580 | 1,40 1,73 0,81 | 1,00 | 6x1200 | 18,90 11,00
0097 | 1 | 11,64 233 65 |1x5620 345 2,20 1x5400 430 | 580 | 1,40 1,73 0,81 | 1,00 8x1200 |29,80d 16,40d
0145 | 2 | 1552 3,10 | 66 |2x5720| 690 | 4,40 2x5500 | 860 | 1160| 2,80 3,46 1,62 | 2,00 | 8x1600 |39,80d 21,90d
0171 | 2 | 19,40 3,88 67 |2x5670 690 440 2x5450 860 |1160| 2,80 3,46 1,62 2,00 | 9x1600 37,80 21,90
0193 | 2 | 23,28 | 4,66 | 68 [2x5620 690 | 4,40 2x5400 | 860 |1160| 2,80 3,46 1,62 | 2,00 | 12x1600| 50,40 29,20
0217 | 3 | 2328 466 | 68 |3x5720 1035 6,60 3x5500 1290 1740| 4,20 519 2,43 | 3,00 8x2500 |62,10d 34,20d
0256 | 3 | 29,10 582 69 |3x5670| 1035 6,60 3x 5450 | 1290 | 1740 | 4,20 5,19 | 2,43 | 3,00 | 9x2500 | 59,10 34,20
0290 | 3 [ 3492 698 | 70 |3x5620 1035 6,60 3x5400 | 1290 [1740| 4,20 519 2,43 | 3,00 | 12x2500 78,80 45,60
0341 | 4 [ 3879 7,76 | 70 |4x5670| 1380 | 8,80 4x5450 | 17202320 5,60 6,92 3,24 | 4,00 | 9x3400 | 80,40 46,50
038 | 4 | 4655 9,31 | 71 |4x5620 1380 8,80 4x5400 1720 2320|560 6,92 3,24 | 4,00 12x3400 107,20 62,10
0426 | 5 | 4849 970 | 71 |5x5670| 1725 /11,00 5x 5450 | 2150 | 2900| 7,00 ' 8,65 4,05 | 5,00 | 12x3400 107,20 62,10
0483 | 5 | 5819 11,64 72 |5x5620 1725 11,00 5x5400 2150 2900| 7,00 8,65 4,05!5,00  12x3400 107,20 62,10
0511 | 6 | 58,19 111,641 72 16x5670| 2070 113,20, 6x 5450 | 2580 1 3480 | 8,40 110,38 4,86 | 6,00 | 12x3400 | 107,20) 62,10
0579 | 6 | 69,83 13,97 73 |6x5620| 2070 13,20 6x5400 | 2580 |3480| 8,40 10,38 4,86 | 6,00 | 12x3400| 107,20 62,10

Conectores a prova de variacdes de temperatura, vibracao e choque. A tecnologia de conexao a mola reduz o tempo
das instalacBes elétricas, sem a necessidade de ferramentas especiais. Componente elétricos normatizados



Capacidades HdhB * Motoventilador AC/EC

Modelo
B

Keal/h Watts

319F -22°9F
-358C -309C

3329 3759

-13 oF
-258C
4135

-4%F 5%F
-209C -158¢C
4565 4940

149F 23°9F
109C  59C
5370 5557

5907

-31 8F -22°9F

-35eC -30¢C

6068

3871 | 4371

13 ¢F

-49F L5EF

14 e

-258C -209C -15°8C -108C

5308 5745

6244

239F 32°F
59C  09C
6461 6869

Temperaturas de evaporacao

| 3962
4526 5110

4473

4920
5621

| 5432

5379
6205 6716

6390 | e612

7300 | 7554

| 7029
8030

|
8249

4607
5263 5942

5201 |

5721 |

6536

6316 | 6336

7215 7809

7430 | .

8488

8784 | 9337

7689 | 8173 |

6659 | 7518

8270

9129 | 9881

10740 | 11114

11814

12136

7743 | 8742

9616

10615 | 11489

12488

12923 | 13737

7924 8946

| 9052 10220
mw|unr

| 9841

11242 |

12405

10863 11758

12410 13432
13694 14821

12780 | 13225

14600 | 15108

16110 | 16671

14058

16060 |

17721

14441
16498
18204

9213 | 10402
10526 11884
11614 13113

11443

13072
14424

12631 | 13672
14430 15619
15923 | 17234

14860

16977 |

18733

15378 | 16347
17568 | 18674
19384 | 20606

11885 13419

14761

16295 | 17636

19170 | 19837

21087

21662

13820 15603

17164

18947 | 20507

22291

23066 | 24520

5 13578 15330

115847 17892

18104 20440

16863
19681 |

22484

18615 20148

21726 | 23515

24820 26864

21900 22662

25560 | 26449

129200 30216

24090

28116
32120

28883
32996

24747

15788 17826
18427 | 20805
21051 23767

19608
22885
26144

21645 23428 |
25263 | 27343
28860 | 31237

25485

29721

33953

26351 28012 | 28776

30755
35135

32693
37349

19809 22365

24602

27158 29394

31950 | 33062

35145

36104

23034 26006

28606

31578 | 34179

37151

38444 | 40866

22630 25550

28105

31025 33580

36500 37770

40150

41245

| 26314 29709

32680

36076 | 39047

42442

43919 | 46686

23771 26838

27156 | 30660

32589 35273

38340 39674

37230 40296

43800 45324

42174

48180

43324

49494

27640 | 31207

34328

37894 | 41015

31577 35651

39216

43291 46856

44581

50930

46133 | 49040

52703 | 56023

Capacidades (DT=10,8°F / DT1=6°K)

R134A
1,01

R22 R404A | R407C

(*) Mesmas capacidades para 50Hz e 60Hz. Capacidade em R-22.
0,983 | 0,98

Dt1: Diferenca entre a temperatura de entrada do ar no evaporador e a temperatura de evaporagdo do refrigerante.
°K=Graus Kelvin °F=Graus Fahrenheit
A temperatura de entrada do ar no evaporador é considerada a temperatura da cdmara aproximadamente.

Caracteristicas elétricas HdhB » Motoventilador AC/EC

Mudel (o] Ru d
Kg

Motor EC Motor AC Resisténcias Elétricas

1~220V 3~230V | 3~a400v
| 1~220V | _—. il

VAZEO
3 ’fh

T ~w | A [ a |
-“ m/h_| 50Hz | 60Hz | 50Hz |60Hz| 50Hz | 60kz

1 775 155 |1x5800 345 2,20 1x5600| 430 580 1,40 1,73 0,81 | 1,00 3x1200 9,50 _5__50_.
0074 | 1| 97 | 194 64 1x5750 345 | 2,20 1x5550 | 430 580 1,40 |1,73| 0,81 | 1,00 4x1200 14,90d | 10,90d
0085 = 1 | 11,64 233 65 | 1x5700 345 2,20 1x5500 430 580 1,40 1,73| 0,81 1,00 5x1200 20,40d | 10,90d
0125 | 2 | 1552 3,10 | 66 |2x5800 690 4,40 2x5600 860 1160 2,80 |3,46| 1,62 | 2,00 5x1600 27,20d | 14,60d
0149 2 | 194 388 | 67 |2x5750 690 4,40 2x5550 860 1160 2,80 |3,46| 1,62 2,00 6x1600 2520 | 14,60
0170 | 2 | 2328 | 466 | 68 |2x5700 690 4,40 2x5500 860 1160 2,80 |3,46| 1,62 | 2,00 8x1600 39,80d | 21,90d
0187 3 | 2328 466 | 68 | 3x5800 1035 6,60 3x5600 1290 1740 4,20 519 2,43 3,00 5x2500 42,40d | 22,80d
0223 | 3 | 291 | 582 69 |3x5750 1035 6,60 3 x5550 | 1290 1740 4,20 |519/| 2,43 | 3,00 6x2500 39,40 | 22,80
0255 3 | 3492 698 | 70 |3x5700 1035 6,60 3x5500 1290 1740 4,20 519 2,43 3,00 8x2500 62,10d | 34,20d
0297 | 4 | 3879 | 776 | 70 |4x5750 1380 8,80 4x5550 1720 2320 5,60 | 692 3,24 | 4,00 6x3400 53,60 | 31,00
0340 4 | 4655 931 71 |4x5700 1380 8,80 4x5500 | 1720 2320 5,60 692 3,24 4,00 8x3400 84,50d A 46,50d
0372 5 | 4849 | 970 | 71 |5x5750 1725 11,00 5x 5550 2150 2900 7,00 8,65 4,05 | 500 9x3400 | 80,40 | 46,50
0424 5 | 5819 | 11,64 | 72 |5x5700 1725 11,00 5x5500 | 2150 2900 7,00 865| 4,05 500 9x3400 80,40 & 46,50
0446 | 6 | 5819 @ 11,64 | 72 |6x5750 2070 13,20 6x5550 2580 3480 8,40 |10,4| 4,86 | 6,00 9x3400 80,40 | 46,50
0509 | 6 | 69,83 | 13,97 | 73 | 6x5700 2070 13,20 6x5500 | 2580 3480 840 10.4| 4.85 | 6,00 12x3400 107,20 62,10

Conectores a prova de variacdes de temperatura, vibracao e choque. A tecnologia de conexao a mola reduz o tempo
das instalacBes elétricas, sem a necessidade de ferramentas especiais. Componente elétricos normatizados




Hdh A Hdh B
21 metros 24 metros

HDH Evaporador de Ar Forcado Medio-Alto Perfil
H Espacamento C * 4,5mm (modelo A)
entre aletas H + 8,0mm (modelo B)
Ac<Aar

E « Elétrico no nucleo e bandeja

F + Ar no nucleo e elétrico na bandeja

G * A gas no nucleo e bandeja

H « A gas no nucleo e elétrico na bandeja

E Degelo | «A3gua
K « A agua e elétrico na bandeja
L « A dgua, gas quente no nucleo e na bandeja
M« A agua, gas quente no nucleo e elétrico na bandeja
N « A agua e elétrico no nucleo e bandeja

0062 Modelo 0062 a 0579

A« Aluminio

C Tubos B+ Cobre para Co2
C + Cobre
A « Expansdo Direta
B + 2 Coletores
C + 2 Coletores com Flanges
D + 2 Coletores com Niples

~ . E * 2 Coletores Roscados (Al)

A Conexbes e bandeja F « Expansdo Direta e Bandeja Dupla Isolada
G » 2 Coletores e Bandeja Dupla Isolada
H « 2 Coletores com Flanges e Bandeja Dupla Isolada
| «2 Coletores com Niples e Bandeja Dupla Isolada
J +2 Coletores Roscados (Al) e Bandeja Dupla Isolada
00 * Sem acessérios 101+2+3

. 01 + Valvula de Expansao 111+2

00 NESTEEES 02 « Valvula Solendide 122+3

03 « Resisténcia de dreno 131+3

A+ Gabinete de Aluminio
B+ Gabinete de aluminio e prote¢do N1 nas aletas
C+ Gabinete de aluminio e protecao N2 nas aletas
D+ Gabinete de aluminio protegido
A Acabamento E- Gabinete de al. protegido e protecdo N1 nas aletas
Fe Gabinete de al. protegido e protecdo N2 nas aletas
G* Gabinete de inox
He Gabinete de inox e protecdo N1 nas aletas
|+ Gabinete de inox e protecdo N2 nas aletas

MAC « Motoventilador AC
MEC eier MEC « Motoventilador EC

G * Motor = 230V/1F/50Hz

H + Motor = 230V/3F/50Hz

) . E + Motor = 380V/3F/50Hz

G Tensao e Frequencia | | . Motor = 230V/1F/60Hz
Q + Motor = 230V/3F/60Hz

V + Motor = 380V/3F/60Hz

1 - Caixa
1 EmiselEEEm 2 * Engradado



220V 50/60Hz 30

CONTROLADOR

Saida de Cont. Vent. K1-K2-K3-K4-K5-Ké
Saida de Cont. Resis. KR1

Fase R
Fase §
Fase T

i3 8 =l [T P o] . I 1 I
o 2 & g R S| Tloim R| §| T DMz R| S| T/DuM3 R| § T DM R| S| T DJMs R| S| T DJME
Rl s T
i 17 ar s [
2l lal g 2, 4| |6 2, 14| |8 2 4] |8 2, 4, |6 2 4 ls 2 14l |8
K1 K2 K3 K4 K5 K&
Régua de Bomes
| 1] Evaporador
R s T PP R § T PP RIS T PP R s T PP RS T PP R s 7 PP
GINEIRL
Resisténcias  ventilador 1 Venfilador 2 Ventilador 3 Ventilador 4 Ventilador 5 Ventilador 6 Valvula  Sonda  Sonda
de Degelo Solenoide Degelo Ambiente

380V 50/60Hz 30

o vy — g
Q % %3 CONTROLADOR
0 | )
it = Saida de Cont. Vent. K1-K2-K3-K4-K5-K6
— —1 Saida de Cont. Resis. KR1
1 135 L T T3 15 T 13 5] | B L
P 2, |4} 18] 2, |4, |6 2, 14| {8 2! (4} |6} 2, 14, 18,
il 2 4 ¢ Ri S| Tkt R 8 T k2 R 8 Tk3 R S T| K4 R 8§ T ks R & T ke
R 8 T
i TE s 1 3 5 1 3t 5 1 3 8 1 5 5 1 3 5 L -
KR T—t
2| 14} g 214, 18] | 2, 316, ] | 2, 1478, 2, 13 16, 2, 4. s, 2z, 14, g,
DUM1) DJIM2] DJM3 DIME] DJMS! DJUME | Régu{: dia Bomes
E-.-cDomcior
T s R 5 TN R S T P:P Rl S| T P:P: R 8T PP RIS T PP Rl S T PP R S T PP
Resisténcias Venfilador 1 Venfilador2  Ventilador3  Ventilador 4 Ventilador 5 Ventilador é Vdlvula  Sonda  Sonda
de Degelo Solencide Degelo Ambiente

440V 50/60Hz 30

E v
2 g g CONTROLADOR
[o} .
bk Saida de Cor‘lt. Vent. Kl -K2--K3-K4-K5\-K6
- Saida de Cont. Resis. KR1
NERE IS ERE 10 13 ]5! IBERE EEEE IBERE
35 2, 4] |8 2 14} 16 2, 4, |6 2 4l I8} 2, 4] |6 2, la) |6
o 2 4 & R 8 TKi1 R 5 TKz R 5 TK3 R 5 Tke R 5 Tgks R 5 Tke
R S| T
4
3t 3'. & 1 3 8 t 3 5 1 3 8 1 3. § t 3 5 1 4l 5
KR1[ {
2 14l g 2, la 18, 2, 4 16 2, 14, |6 iz, [4 16 2, 14, 18, 4
= DM DMz DJM3 DM CUMS) DJIME Ré i
egua ae ne:
1t Evaporador
T g R[ 8 7] PP RIS T FPR Rl ST T PP R S| T PR R 8] 7 PP Rl 8T 7] FF

RSTR 5 T

‘:erm?sirmo = ) ) . ) : . Valvula  Sonda Sonda
de Resisténcias Ventilador 1 Ventilador 2 Ventilador 3 Ventilador 4 Ventilador 5 Ventilador & Solenoide Degeloc Ambiente
Seguranca  de Degelo

Atencéo CR - Contatora Resisténcias
+ Ao dimensionar componentes da instalagdo consulte a tabela de dados de catalogo. CV - Contatora Ventiladores
* Para alterar alimentacdo de fabrica entre em contato com a engenharia Mipal. ..

¢ - Disjuntor

+ O termostato de seguranca deverd ser ligado em série com a bobina da contatora.
« Utilize sempre o fio terra. DJM - Disjuntor Motor






