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Evaporador de ar forçado
baixo perfil

Para câmaras até 4m de altura

Benefícios

1.313 a 14.857 Kcal/h
1.526 a 17.275 W

Vazão superior confere maior rapidez na estabilização
da temperatura em ambientes com maior variação de
carga térmica

Maior amplitude de capacidades

Adaptável a todos os fluidos refrigerantes

Maior eficiência térmica e  energética

Maior número de trocas de ar/m³ de câmara

Sistema de degelo elétrico com rápida resposta

Conjuntos elétricos normatizados (NBR5410)

Conceito Plug & Play:
Facilidade de instalação e operação

Fácil acesso ao conjunto motoventilador

Retirada das resistências pela traseira do equipamento
sem a necessidade de desconectar o dreno

            2 níveis de proteção contra ambientes  agressivos

Versão Standard

Tubos de cobre de ½” de diâmetro externo

Espaçamento entre aletas de alumínio de 6mm

Conexões elétricas por mola

Gabinete de alumínio planificado liso

Degelo a ar

Motoventilador AC de 300mm

Degelo a gás quente no núcleo e elétrico na bandeja

Protetor térmico incorporado nas versões com degelo
elétrico

Resistência de dreno instalada nas versões com degelo
elétrico

Conexão de expansão direta e solenóide

Caixas elétricas independentes para motores e resistores

Válvula de expansão e solenóide

Motoventilador ESM de 300mm

Gabinete com pintura eletrostática epóxi na cor branca

Gabinete em aço inoxidável

Sobrebandeja isolada para aplicações que necessitam  de
bandeja dupla isolada

Degelo a gás quente no núcleo

           Proteção exclusiva contra ambientes agressivos

Opcionais



Dimensionais

Embalagem



(*) As capacidades acima são para 60Hz - para 50Hz multiplicar os valores por 0,92. Capacidade em R-22.
Para capacidades com motoventiladores ESM, consulte nossa engenharia de aplicações.
Dt1: Diferença entre a temperatura de entrada do ar no evaporador e a temperatura de evaporação do refrigerante.
ºK=Graus Kelvin
ºF=Graus Fahrenheit
 A temperatura de entrada do ar no evaporador é considerada a temperatura da câmara aproxidamente.

Capacidades • Motoventiladores AC

Nível de ruído obtido nas condições de campo aberto a uma distância de 1 metro. (O nível de ruído
real depende de fatores como: construção da câmara, tipo de carga e número de aparelhos
instalados.) Alcance do Ar  de 12m  com velocidade final de 0,25 m/s. A velocidade final de 0,25 m/s
é obtida nas condições de campo aberto.  O alcance de ar, não pode ser considerado como valor
absoluto, devido a muitos fatores que têm influência nesta distância. Recomendamos a utilização
deste modelo para câmaras frigoríficas com pé direito até 4 metros.

Capacidades (DT=10,8ºF / DT1=6ºK)

Características elétricas • Motoventilador AC

Legendas
V = Volume interno
C = Carga aproximada de refrigerante
m³/h = Vazão de ar medida a densidade de 1,2 M³/Kg
d = Consumo não equilibrado.

Conectores à prova de variações de temperatura, vibração e choque. A tecnologia de conexão à mola reduz o tempo das
instalações elétricas, sem a necessidade de ferramentas especiais. Componente elétricos normatizados



Flecha de Ar

Como Comprar

Modelo Descrição Opções Disponíveis

GS3 Evaporador de Ar Forçado Baixo Perfil 300mm

G Espaçamento
entre aletas

G • 6mm

E Degelo

• A ar
• Elétrico no núcleo e bandeja
• Ar no núcleo e elétrico na bandeja
• A gás no núcleo e bandeja
• A gás no núcleo e elétrico na bandeja
• A gás evaporador

0019 Modelo

C Tubos C • Cobre

A Conexões e bandeja
• Expansão Direta
• Expansão Direta e sobrebandeja

00 Acessórios

• Sem acessórios
• Válvula de Expansão
• Válvula Solenóide
• Válvula de expansão e solenóide

A Acabamento

• Gabinete de Alumínio
• Gabinete de alumínio e proteção N1 nas aletas
• Gabinete de alumínio e proteção N2 nas aletas
• Gabinete de alumínio protegido
• Gabinete de al. protegido e proteção N1 nas aletas
• Gabinete de al. protegido e proteção N2 nas aletas
• Gabinete de inox
• Gabinete de inox protegido e proteção N1 nas aletas
• Gabinete de inox protegido e proteção N2 nas aletas

A
B
C
D
E
F
M
N
O

MAA Motor
• Motoventilador AC com hélice de alumínio
• Motoventilador AC com hélice plástica
• Motoventilador ESM

G Tensão e Frequência G • 230V/1F/50Hz   
N • 230V/1F/60Hz

3 Embalagem
1 • Engradado
2 • Caixa (tapume)
5 • EPE + Filme PVC

12 metros

A
E
F
G
H
I

0019 a 0148

00
01
02
11

MAA
MAP
ESM

Grade retificadora do fluxo de ar
(Patenteado)

Alcance do Ar com velocidade final de 0,25 m/s. A velocidade
final é obtida nas condições de campo aberto. O alcance de
ar, não pode ser considerado como valor absoluto, devido a
muitos fatores que têm influência nesta distância.

A
M



Esquemas Elétricos

Atenção
• Ao dimensionar componentes da instalação consulte a tabela de dados de catálogo.
• Para alterar alimentação de fábrica entre em contato com a engenharia Mipal.
• O termostato de segurança deverá ser ligado em série com a bobina da contatora.
• Utilize sempre o fio terra.

CR
CV
CJ

DJM

• Contatora Resistências
• Contatora Ventiladores
• Disjuntor
• Disjuntor Motor

Degelo 1F 220V 50/60Hz • Ventilador 1F 220V 50/60Hz (1 e 2 motoventiladores)

Degelo 3F 220V 50/60Hz • Ventilador 1F 220V 50/60Hz (3 a 8 motoventiladores)



mipal.com.br

mipal_evaporadores

mipaloficial

mipal

mipal

+55 11 4409-0515

11 97617-5467

Av. Engenheiro Afonso Botti, 240
Pinhal • Cabreúva • 13315-000
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Acesso a vídeos e materiais
complementares do produto


